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TRGOVSKO IME

HIDROZOL ELASTIK Elastiéna vodotesna masa

2. PODROCJE UPORABE
Industrijsko pripravljena zmes za izdelavo elasti¢ne hidroizolacijske mase za vodotesno zasgito
zunanjih in notranjih horizontalnih in vertikalnih betonskih in cementnih povrsin, pred vgradnjo
kerami€nih oblog.

3. SESTAVA
Masa na osnovi cementa, polimernega veziva, celuloznega gostila, polnil, specialnih dodatkov.

4. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

4.1, IZGLED : pragkast

4.2 BARVA : svetlo siva

4.3. NASIPNA MASA ( kg/m%20°C ) : ca. 950

4.4, VNETLJIVOST : /

4.5. OPRIJEM PO 28 DNEH ( podlaga : beton ) : > 0,80 N/mm? ( SIST EN 1542 )

4.6. ODPORNOST NA POZITIVNI PRITISK VODE : ni prodora ( SIST EN 14891)

4.7. ODPORNOST NA NEGATIVNI PRITISK VODE : ni prodora ( OER, to¢ka 12.7 )

4.8. ZACETNA NATEZNA ADHEZIJSKA TRDNOST ( N/mm?) : 1,5 ( SIST EN 14891 )

4.9 NATEZNA ADHEZIJSKA TRDNOST PO NEGI V VODI ( N/mm?) : 0,7 ( SIST EN 14891 )

4.10. NATEZNA ADHEZIJSKA TRDNOST PO NEGI NA 70°C ( N/mm?): 1,6 ( SIST EN 14891)

4.11. NATEZNAADHEZIJSKA TRDNOST PO ZMRZOVANJU/ODTALJEVANJU ( N/mm? ): 0,8 ( SIST EN
14891)

4.12. NATEZNA ADHEZIJSKA TRDNOST PO NEGI V APNENICI ( N'mm?) : 0,9 ( SIST EN 14891 )

4.13. NATEZNA ADHEZIJSKA TRDNOST PO NEGI V KLORIRANI VODI ( N/mm?) : 0,6 ( SIST EN
14891)

5. VARNOSTNI LIST
Po kriterijih Pravilnik o razvr$¢anju, pakiranju in oznacevanju nevarnih pripravkov, usklajenim
s smernicami EU 1999/45/EC, je izdelek razvr§éen med nevarne pripravke, oznaéene z Xi,
DRAZILNO. Vsebuje cement.

6 POROCILO O PRESKUSANJU PROIZVODA
ZAG Ljubljana, Porogilo &t. P 96/06 — 410 - 10, 19.02.2007
ZZ\ Maribor , Izjava o ustreznosti §t. 09/10355 , 20.07.2009

T Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta

dokument je izdan z namenom, da se dokaze kakovost proizvoda v skladu s
specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v toéki 4, se izda
novo potrdilo.
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